
MÁQUINA ULTRASSÔNICA PNEUMÁTICA ELETRÔNICA
SS-9018T-2Q-PR

220V 

1800-2500W

20Khz

0-20m/min

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tensão

Potência de entrada

Frequência de saída

Velocidade de trabalho

1200 x 600 x 1200 mm

90 Kg

Dimensão (CxLxA)

Peso líquido

Tamanho do rolo
Largura: 0-60mm

Diâmetro: 50mm

• Fusão: Funde duas ou mais peças, 
dependendo do material
• Aparador lateral: Processa ao mesmo tempo 
o corte reto ou curvo lateral e o tratamento 
de derretimento lateral
• Abertura de orifícios: Efetua orifícios com 
diferentes formas e consegue efetuar o 
tratamento da fusão lateral
• Corte de material: Corta materiais 
(dependendo da espessura) e efetua o 
tratamento da fusão ao mesmo tempo
• Formação: Corta,  funde e grava materiais ao 
mesmo

• Alta potência de saída e velocidade ajustável 
de baixa e alta potência
• Cilindros de moldes
• Gerador ultrassônico inteligente
• Transdutor ultrassônico de 20kHz
• Excelente desempenho de execução

• Sistema de rastreamento automático de 
frequência e tecnologia de início suave 
ultrassônica
• Sistema de controle de velocidade
• Sistema para elevação dos cilindros 
pneumático
• Chip de computador e sistema de proteção 
ultrassônica multicanal

CARACTERÍSTICAS

PRINCIPAIS FUNÇÕES

Indicada para soldagem e corte de diversos
materiais e espessuras

Painel
Digital
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