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Atencdo: A conexdo a terra deve ser muito bem feita para garantir a seguranca, e dispositivos confiaveis
devem ser usados para o trabalho.

1. Operagao rapida

@ [ P ] Modo de agulha | Pressione a tecla, que mostrara [/ chave [cima/baixo]
I Modo de Pressione a tecla, fL\E vi { Sj
‘ ou froca, pressionel ~ |

l S compensagao aparecera o valor
B B B B . da agulha para salvar
Posigéo da - o
o s o e agulha Detalhe [Configuracao de posigao]

Configurar Pressione % W [gﬁ
velocidade as teclas "-*~) ou /" mude o valor, pressione | =~ |para salvar

. . P + Inicio suave Pressione as teclas juntas, fungao de chave [ativada /desativada)

Configuragao de 2 =
1 P + S parametro Detalhe [como configurar o parametro]

NN

® Configuracédo de posicao de agulha
1) Ligue a energia elétrica, verifique 0 modo de parada da agulha, display P}P mostrara [CIMA/BAIXO], se necessario,
pressione a chave  p J para 2. ’
2) Ligue o moter hrevemente e pare. Verifique a posigao da agulha, se necessario mude para 3, se néo for necessario,
pressione P | para sair.

3) Pressione |1 , apareceréo quatro nimeros, dois se iluminardo. Gire a roda para colocar a agulha na posigéo
correta para 4.
4 Pressione .’} ou | S para salvar a mudanga.

2. Tabela de cédigo de erro

Cadigo Causa Medida

Verifique se a voltagem da fonte de energia esta normal. Se a voltagem esiver mais alta
E1 Voltagem muito alta | que 265V, desligue a maquina, e reinicie a maquina até que a voltagem volte ao normal

Verifique se a voltagem da fonte de energia esta normal. Se a voltagem esiver mais alta
E2 | Voltagem muito alta | que 265V, desligue a maquina, e reinicie a maquina até que a voltagem volte ao normal

Desligue a rede elétrica, verifique o conector do motor, espere 30 segundos e ligue
E3 Sobrecorrente novamente. Se o erro persistir, substitua o controlador

E4 Falha no pedal Verifique o conector do do pedal

E6 | Falha no sinal do motor| Verifique o conector do motor ou substitua o motor

E7 |Falhade bloqueio do motor| Verifique o conector do motor ou a cabega da maquina
Pd Pedal Verifique a posi¢édo de parada do pedal

3. Interface externa (Tela de LED e chave)
Estilo 1 Estilo 1

[M] 1. GND

|i @ 2. 5V+ 1_
LEJ 1 I i bl | o Ledde 5V [~ ||_-E§+5V)

2. Sinal da chave
Observacgdo: Antes de tirar ou colocar plugues, desligue a enegria e aguarde 30 segundos.

. GND
. Sinal da chave

Chave

a N —

4. Tabela de caracteres do display

namero | | o IO [ 4d P2 i | 90314 Y] siGg eip|[7i1|si8]9i9
aiflsip[cic]oid[eie[FiF[eiG[nin[1ii]uiy
cuscer | Tp LiL miN Wi oio PP aif|Rir sin Tif
wiU vio wiB [xil|viP|ziz| § | § | f | |
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5. Funcéo de teste

Segure |V quando ligar até que aparega, pressione | /.| para mudar para o indice.

s =

N° | ltem Método
A » “Nodisplay, aparecera, H L, pressione o pedal, de tras para frente. Aparecera B,S,L, 1~9
Pedal » cPressione e f v/ |Juntos. Aparecera no display “insira 0 modo de
VL) funcionamento automatico
B Sicronizador Gire a roda de méao, aparecera no display b ~ |para b ’ quando o sinal for detectado
C Hall do motor i i [ E indica’
Gire o motor para o valor do hall do display, L indica estado de falha
6. Como configurar o pardmetro

N° | Descricdo
3 . : ;

Pressione { P} ou S \indice parametro de exibigdo. Ex: P = D J‘ insira 2
e mude o indice, pressione S insira 3, e pressione ‘ P ' para sair
3 g / [/ _— ’ D

Pressione |71 | ou | <. mude o indice, pressione S para salvar e retone. pressione [ P] para sair.

Restaurar configuragio ',\/' [T 7] ] ] ] -
. | e | 7| juntas, até que o display fique preto
de fabrica: Segure e -

7. Tabela de parametro (Alguns parametros tem valores diferentes dependendo do tipo do motor)

Nuamero | Fungdo Variagdo | DFLT Ndamero | Fungdo Variagdo DFLT
P-01 Velocidade de 200-1000 | 500 P-21 Fungdo de 0: x
inicio chave segura Desligado
1: Ligado
P-02 Velocidade 500-4500 | 3000 P-22 Modo de chave | 0: NO 1: 0
maxima segura NC
P-03 Modo de agulha | 0: Baixo 1 P-23 Sentido de 10-80 30
1: Cima mudanga
segura
P-04 Fungdo do 0: 1 P-24 Modo de 0:100, 0
sincronizador Desligado velocidade 1:50, 2:10
1: Ligado
P-05 Diregao do 0:PARA | O P-25 Reserva
mator FRENTE
1: PARA
TRAS
P-06 Taxa de 10-90 30 P-26 Reserva
aceleracdo
P-07 Taxa de 10-90 30 P-27 Reserva
desaceleracdo
P-08 Reserva P-28 Reserva
P-09 - 0-23 0 P-29 Posigcao do 1-4090 750
pedal: para
tras
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P-10 -- 0-23 9 P-30 Posigao do 1-4090 1400
pedal:
equilibrio
P-11 Display de 0: 1 P-31 Posigao do 1-4080 1500
velocidade Desligado penal: inicio
1: Ligado
P-12 Pesquisa ao ligar | 0: 0 P-32 Posigao do 1-4090 1550
Desligado pedal: baixo
1: Ligado
P-13 Tipo de 1-2 2 P-33 Posicdo do 1-4090 2250
sincronizador pedal: maximo
P-14 Funcdo para tras | 0: 0 P-34 Segundos de 1-99, 3
Desligado funcionamento | segundo
1: Ligado automatico
P-15 Funcdo de inicio | 0: 0 P-35 Segundos de 0-99, 1
suave Desligado parada de segundo
1: Ligado funcionamento
automatico
P-16 Contagem de 1-15 3 P-36 Reserva
agulha de inicio
suave
P-17 Velocidade de 500-1500 | 500 P-37 Reserva
inicio suave
P-18 Modo de 0: P-38 Pardmetros de | 1: Fabrica |0
compensagao da | Fechado recuperagao 6: Usuario
agulha 1:Um
2:
Metade
u ke
Continuar
P-19 Velocidade de 500-1200 |1 P-39 Parametros 0: 0
compensagao da escritos pelo Desligado
agulha usuario 1: Ligado
P-20 Senso de 10-50 500
compensagdo da
agulha
8. Pardmetro especial
Ndmero | Fungdo Variagdo Descrigdo
CY Trava de tecla 0: DESLIGADO | Trava de tecla. LIGADO: travar DESLIGADO:
1: LIGADO destravar
C.2 Tipo do motor Deve encaixar com o motor utilizado, valores
errados irdo danificar o sistema
3 Modo de pedal 0~5 0~4: Aumentar a valocidade; 5: Velocidade
maxima direta
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SAC: 0800 660 6000

Prazo de Validade:
Indeterminado

Importado e Distribuido por:

Mun Bpecizﬂ@

Qualidade e Tecnologia

CNPJ: 05.013.910/0001-22

Rua da Graga, 577 - Bom Retiro
Sao Paulo, SP

Fone: 11-5026-9600
www.sunspecial.com.br

Pais de Origem: China




