
Ideal para jeans, brim, sarja, jeans com elastano, calças 
casuais , utilizando costura de ponto fixo (Reta).

C
ód.: 229374

Tecnologia Avançada:
• Abertura do aparelho automático e programável, capaz de detectar
automaticamente a posição da costura e abrir a perna da calça.
Configurações de Costura:
• A Costura de travamento pode ser programada no início e no final.
• O tamanho do ponto pode ser ajustado através
do painel de controle
Conforto e Ergonomia:
• Suporte com altura ajustável, adequado para operação
tanto sentado quanto em pé.
Especificações do Cilindro:
• Comprimento da barra: 280-800mm
• Largura padrão da barra: 9-53mm
Alta Produtividade:
•  Produção até 2800 por 8 horas de serviço 

• Velocidade Máxima de Costura: 3500 rpm
• Agulha: DPx5 14#-22#
• Lançadeira: Padrão
• Altura Máxima do Calcador: 14mm
• Tipo de Corte de Linha: Automático
• Sistema de Lubrificação: Automático
• Pressão de Ar Comprimido: 0.6 Par
• Fonte de Alimentação: 220V±10%, 10A
• Sistema de Controle: Motor servo AC
• Peso: 100 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


