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MÁQUINA ARREMATE COM
2 MOTORES

.sunspecial.com.br

 SS-1977A-PL



Equipamento com alta eficiência de trabalho, integração de alta tecnologia, com baixa taxa 
de falhas, ideal para arremate de fios em jeans, casual, bolsas,  camisetas,  lingerie ( borda-
dos, roupa íntimas, infantis, bolsas e outros)

Etapas de instalação
Máquina de arremate de fios com 02 cabeças com micro motor e 02 motores sucção 
950wts
1. Abra a porta da máquina e retire todos os acessórios como cabeça de corte, porta ferra-
mentas e rodas.
2. Instale primeiro as rodas inferiores e depois coloque a máquina de lado para facilitar a 
instalação. A instalação é mostrada na Figura 1.
3. Conecte o cabo de alimentação, conforme mostrado na Figura 2
4. Insira as mangueiras de ar das duas cabeças de corte nas entradas laterais, conforme 
mostrado na Figura 3
5. Conecte os plugues de alimentação das duas cabeças de corte conforme mostrado na 
figura 4
6. Conecte a mangueira de óleo transparente da cabeça de corte a saída de óleo da máqui-
na, conforme mostrado na figura 5
7. Nos acessórios há um frasco de óleo transparente, óleo de máquina de costura. Adicione 
todo óleo no reservatório plástico da máquina, figura 6

Potência motor sucção: 
950wts.
Voltagem: 220v.
Frequência: 50 ~ 60Hz.
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INSTRUÇÕES DE USO;
* Ligue o botão interruptor de alimentação de energia.
* Pressione longamente o botão verde para bombiamento do óleo lubrificante.
* Ajuste a força da sucção apropriada de acordo com o tecido.
* Ajuste com precisão dos cortadores de linha, ideal 0,01mm.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO:
* Verique a tensão de energia adquada.
* Remova os fios da caixa de resíduo todos os dias para evitar entupimento.
* Remova a linha residual da cabeça de corte todos os dias, mantendo a lâmina ventilada 
para evitar entupimento.
* Remova os fios da caixa de resíduo todos os dias para evitar entupimento.
* Verifique se o tubo está enviando óleo todos os dias.
OBS; Não pressionar a cabeça com cortador (faca)  em cima do tecido, caso contrario dani-
ficará as roupas.
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PARTES E PEÇAS
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001 002 003 004
017 018 019 020

021 022 023 024

025 026 027 028

029 030 031 032

005 006 007 008

009 010 011 012

013 014 015 016

001 - Alça de manuseio.
002 - Rodinha.
003 - Mola da faca.
004 - Cabeça com mangueira.
005 - Botão acionamento
006 - Nivel de óleo.
007 -  Carvão do motor sucção.
008 -  Botão acionamento
009 - Motor de carvão.
010  - Niple  e mangueira.
011 - Valvula solenoide.
012 - Dimmer regulagem sucçao.
013 - Chave Interruptora 10A / 250V
014 - Mangueira.
015 - Bomba oléo 16W/240V.
016 - Fonte de energia 12V/3.2A autovolts.
017 - Cortador de linha (faca).

018 -  Controlador lubrificação (Time).
019 - Relé com acoplador.
020 - Botão liga desliga cabeça corte (chave).
021 - Micro motor da cabeça corte linha.
022 - Base guia da faca.
023 - Chave liga desliga.
024 - Tampas laterais da cabeça.
025 -  Pente guia do cortador (faca).
026 - Plug conexao 2 pinos.
027 - Porta fusivel.
027F - Fuvivel 10A .
028 - Niple conexão mangueira oléo.
029 - Suporte cortador (faca)
030 - Plug conexão .
031 - Anel borracha motor sucção.
032 - Filtro motor sucção.
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