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QUEBRA DE AQULHAS

CAUSA:
(1)Tamanho de agulha errado
(2)Ma colocacgo da agulha

(6)Fie da agulha insec no centro de fosso do peca

da agulha so cheiodo centro.

SOLUCAO:
(1)Utilize uma agulha ¢ fio convenientes

(3)Agulba torta

(4)MG relacio entre a agulha e a respectiva (2)Fixe a agulha no sentido correcto
proteccao (3)Substitua a agulha

(5)A agulha néo estd centrada relativamente so (4)Reajuste a proteccdo da agulhs
orificio da placaou do calcador. (5)Reajuste a placa de agulha ¢ o calcador.

QUEBRA DE FIOS

CAUSA: SOLUCAO:

(1)Fio de ma pualidade (1)Utilize um fio de boa qualidade

(2)Fio mais grosso que o orificio da agul-ha (2)Utilize a agulha que convém ao tecido e ao fio
(3)Mau enfiamento (3)Volte a enfiar (ver esquema)

(4)Tensco excessiva do fio (4)Resjuste a porca de tensco

(5)Agulba mal colocada (5)Fixe a agulha correctamente
(6)Porta-cones mal instalado (6)Volte a montar o porta-cones (ver esquema
(7)Sobre-aquecimento da gulha de montagem )
1.Falta de silicone (7)1.Encha o reservatdrio com silicone
2.Proteccoo da agulha mal fixada 2.Reajuste a aqproteccao de agulha

(8)Proceda a0 polimento ou G substituicgo
(9)Resjuste a agulha e a lancadeira

(8)Rebarda nos discos de tensao e no passa-fios
(9)Ma relacgo entre a agulha e a lancadeira

(10)Superficie mgmdnnmillno,d;lqnudain. (10)Proceda a0 polimento, raspagem ou
da placa ou do pass-fios. substituicao
PONTOS SALTADOS
CAUSA: (1)Volte a enfiar (ver esquema)
(1)Mau enfiamento (2)Reveja a colocacdo da agulha
(2)Md colocacdo ds agulha (3)Reajuste a porca de tensGo
(3)Tensdo do fio inadequada (4)Substitua-a por ums nova
(4)Ponta da lancadeira danificada (5)Substitus-a por uma nova

(6)Reajuste a proteccio da agulha

(5)Agulba torta
(6)Proteccdo da agulha mal colocada (7)Reveja & relacio entre s agulhaselan-
(7)Ma relacdo entre a agulha ¢ a lancadeira ladeidaira

SOLUCAOQ:




— LUMAK)

PONTOS FALSOS

CAUSA:

(1)Mau enfiamento

(3)Pressoo inadequada dos discos de tensGo
(49)0 fio da agulha ndo estd lubrificado
(5)Agulha el lancadeira dessincronizadas

(1)Volte a enfiar
(2)Utilize uma agulha que convenha ao fio ¢ a0

(2)O fio é mais grosso gue o orificio da agulha teeido

(3)Reajuste os discos de tensdo
(4)Encha o reservatorio com silicone
(5)Reajuste a relacco entre os dois clementos

(3)Mé fixacdo do porta-cones
(4)As facas cortam mal

1.M4 montagem

2.Facas mal afiadas

(5)Superficie rugosa dos discos de tensdo e dos

SOLUCXO:
COSTURA IRREQULAR
AUSA: SOLUCAO:
(1)Mau enfimento (1)Volte a enfiar (ver esquema)
(2)M4 fixacdo da faca inferior (2)Regjuste a faca inferior

(3)Volte & montar o porta-cones(ver esquema)
(4)Rectifique do seguinte modo:

1.Reajuste as facas

2.Afic-as ou substitua-as
(5)Porceda ao polimento, raspagem ou

(1)Tensdo excessiva do fio
(2)Pressco incorrecta do calcador
(3)Altura dos dentes inadequada
(4)Facas cortam mal
(5)Dente diferencial mal regulado
(6)Agulha demasiado grossa
(7)Largura da costura demasiado estreita & saida
do dedo da placada agulha

passa-fios substituicto
(6)Ponta da agulha rombuda (6)Substitua a agulha
(7)Tensdo de fio inadequada (7)Reajuste a porca de tensdo
(8)Altura dos dentes inadquads (8)Reajuste os dentes
PIONTOS ENRUGADOS

CAUSA: SOLUCAO:

(1)Reajuste a porca de tensGo
(2)Reajuste a pressdo do caleador
(3)Reajuste os deates
(4)Reajuste as facas ou afic-as
(5)Reajuste & relacSo do diferencial
(6)Utilize a agulh a que convém ao tecido ¢ fio
(7)Reajuste a largurs da costura ou substitus o
dedo de formacdo do nd
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A CADEIA NAO SAISUAVE E CONTINUAMENTE

CAUSA:

(1)MG montagem do calcador

(2)Ma sincronizacdo do excéntrico do fio da lancadeira
(3)Ma fixacdo da lancadeira de ponto duplo em cadeia
(4)Mau enfiamento

(5)Tensdo de fio inaduquada

(6)Md relacdo cntre a agulha ¢ a lancadeira

(7)Superficie rugosa dos discos de tensdo da placa da agulha ou do calcador
(8)A talhada de mando j& estava grosseiro.

SOLUCAO:

(1)Rectifique a montagem do calcador

(2)Readjuste o excéntrico do da lancadeira

(3)Reajuste a lancadeira de ponto duplo em cadeia

(4)Volte a enfiar

(5)Reajuste a porca de tensdo

(6)Reajuste a relacdo entre a lancadcira ¢ s agulha
(7)Proceda ao polimento, raspagem ou substituicio das pecas
(8)Usa o algoddo a Tira-se por fica liso ¢ lanca para lustre.




— LUMAK)

SAC: 0800 660 6000

PRAZO DE VALIDADE:

Importado e Distribuido por:

Mun Bpecial

Qualidade e Tecnologia

CNPJ: 05.013.910/0001-22

Rua da Graga, 577 - Bom Retiro — S&o Paulo — SP
Fone:(11) 5026-9600

www.sunspecial.com.br

Pais de Origem: China




